
 

ANEXO 1 FICHAS TECNICAS  
Las especificaciones de los equipos a adquirir se describen a continuación corresponden a las aprobadas por la Resolución 
No. 0864 del 09 de junio de 2022, modificada por la Resolución No. 1234 del 10 de agosto de 2022 expedida por la 
Gobernación del Caquetá.  

EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Electrocardiógrafo 1. Pantalla de mínimo de 5 pulgadas Tipo LCD o TFT 
2. Número de canales mínimo 3  
 
3. Adquisición: 
3.1. Con capacidad para adquirir en forma simultánea doce derivaciones. 
 
4. Despliegue: 
4.1. Pantalla LCD Retroiluminada Visualización de Doce Ondas 
4.2. Velocidad seleccionable entre 5, 10, 12,.5, 25 o 50 mm/s. Sensibilidad estándar de 
10mm/mV ± 2 % 
 
5. Impresión: 
5.1. Registro de mínimo 3 canales con visualización de 12 Derivadas 
5.2. Despliegue e impresión de los mensajes en idioma Español 
 
6. Interpretación: 
6.1. Análisis y conclusiones 
6.2. Software interpretativo para pacientes adultos y pediátricos que detecte por lo menos: 
arritmias, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. 
6.3. Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV 
6.4. Mediciones automáticas de la amplitud de las ondas (P, Q, R, S y T) 
6.5. Mediciones automáticas de los intervalos del ECG (PR, QRS, QT, QTC y RR) 
 
7. Protección contra descargas de desfibrilador. 
8. Detección de marcapasos. 
9. Sistema de alarmas de mínimo: fallo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia, 
bradicardia, mala conexión de electrodo. 
10. Almacenamiento mínimo 30 exámenes de ECG. 
11. Autonomía de batería de mínimo 60 minutos. 
12. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz con cable grado hospitalario 
 
13. Accesorios: 
13.1 Cable para paciente de 10 puntas, cable AC,  Electrodos de succión, clamp 

Glucómetro 1. Kit glucómetro para pacientes Adulto/pediátrico/neonatal 
2. Medición por medio de sensor electroquímico o bioquímico 
3. Volumen de muestra de sangre de 0.7 microlitros o menor 
4. Rango de medición de 20-600mg/dl o mayor 
5. Tiempo de prueba máximo 10 segundos 
6. Alimentación por batería 
7. Con dispositivo de punción para la obtención de muestras de sangre capilar. 

Tensiómetro adulto 1. Manómetro incorporado con un rango de medición de 0 a 300 mmHg, intervalos de 10mm 
Hg 
1.1. Precisión para para medir presión de ± 3 mmHg 
1.2. Con Mínima división de escala de 2 mmHg 
2. Brazalete Adulto reutilizable, fabricado en nylon o en tela no conductiva 
3. Perilla de insuflación con válvula de liberación de aire 
4.Estuche protector para transporte 

Tensiómetro pediátrico 1. Manómetro incorporado con un rango de medición de 0 a 300 mmHg, intervalos de 10mm 
Hg 
1.1. Precisión para para medir presión de ± 3 mmHg 



 

1.2. Con Mínima división de escala de 2 mmHg 
2. Brazalete pediátrico reutilizable, fabricado en nylon o en tela no conductiva 
3. Perilla de insuflación con válvula de liberación de aire 
4. Estuche protector para transporte 

Termómetro Infrarrojo 1. Pantalla de retroiluminación LCD 
2. Rango de medición de mínimo 32º a 43ºC 
3. Rango de error máximo +/-0,2°C 
4. Tiempo de respuesta máximo 3s 
5. Distancia de medición de 3 a 5 centímetros 
6. Memoria de temperaturas de las 10 últimas lecturas 
7. Alarma de sobre temperatura 
8. Alimentación por batería 

Pulsoximetro 
adulto/Pediatrico 

1. Equipo portátil con pantalla LED o LCD 
2. Para paciente adulto/pediátrico 
3. Rangos de medición en saturación de oxígeno: 0~100% y Pulso entre 30~250 ppm o mayor 
4. Exactitud: SpO2 2%, Pulso: 3 bpm     
5. Visualización de la onda pletismográfica de SpO2 y visualización digital de la frecuencia 
de pulso y % de saturación.   
6. Apagado automático 
7. Alimentación con batería recargable 
8. Indicador de batería baja 
9. Tiempo de operación con baterías de 12 horas como mínimo 
10. Maletín o funda de transporte 
11. Sensor pediátrico y adulto 

Pulsoximetro neonatal 1. Equipo portátil con pantalla LED o LCD.    
2. Para paciente Neonatal 
3. Rangos de medición en saturación de oxígeno: 0~100% y Pulso entre 30~250 ppm o mayor 
4. Exactitud: SpO2 2%, Pulso:  3 bpm     
5. Visualización de la onda pletismográfica de SpO2 y visualización digital de la frecuencia 
de pulso y % de saturación 
6. Apagado automático 
7. Alimentación con batería recargable 
8. Indicador de batería baja 
9. Tiempo de operación con baterías de 12 horas como mínimo 
10. Maletín o funda de transporte 
11. Sensor neonatal 

Desfibrilador 1. Desfibrilador monitor de onda bifásica y monitoreo multiparamétrico. 
2. Desfibrilador: 
 
3.1. Para desfibrilación manual y modo semiautomático, cardioversión sincronizada y 
monitoreo continúo integrado. 
3.2. Con selector de nivel de energía para descarga. 
 
4. Monitor: Pantalla LCD a color o tecnología superior, tamaño mínimo de 5" 
4.1.Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, 
despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 6 derivaciones: (DI, DII, 
DIII, aVR, aVL, aVF). 
 
5. Palas: 
5.1. Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad 
electrocardiográfica. 
5.2. Con descarga desde las palas y desde el panel de control. 
5.3. Botón de carga desde las palas y desde el panel de control. 
 
6. Alarmas audibles y visibles: frecuencia cardiaca, desconexión de paciente y de nivel de 
carga de batería. 



 

7. Batería con autonimía mínima para 4 horas 
8. Cable ECG mínimo de 3 latiguillos 
9. Cable conexión de electrodos para DEA 
10. Cable de poder hospitalario 
11. Corriente eléctrica 110 - 120V 50/60 Hz. 
12. Impresora integrada 
13. Permita dar al menos 20 desfibrilaciones a carga máxima o 1.5 horas de monitoreo 
continuo como mínimo. 

Centrifuga 1. Centrifuga de sobremesa mínimo de 24 tubos de 1-10ml. 
2. Con visualización de: indicador de tiempo y RPM, como mínimo 
3. Control de velocidad de rotación mínima de 3500 RPM 
4. Control de tiempo de 1 a 99 minutos como mínimo 
5. Sistema de bloqueo de tapa durante su funcionamiento o que se apague el equipo al abrir 
la tapa  
6. Sistema de liberación de emergencia del bloqueo de la tapa 
7. Estructura en acero inoxidable 
8. Nivel de ruido: máximo 60 dB 
9. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz 

Bomba de infusión 1. Bomba de infusión volumétrica de mínimo un canal en sistema modular o integrado 
2. Pantalla LCD o Táctil 
3. Modo de funcionamiento continuo 
4. Rango de flujo de 0.1 a 1200 ml/h, o mayor 
5. Rango o límite de volumen por infundir de 0 a 99.999.9 ml, como mínimo 
6. Precisión mínima del 5% 
7. Con capacidad de aceptar diferentes tipos de fluido (soluciones, medicamentos, 
componentes y derivados sanguíneos, nutrición parenteral, etc.) 
8. Software en español 
9. Librería, listado o etiquetas de medicamentos 
10. Programación de bolos 
11. Protocolo de historial de eventos 
12. Con manejo de infusión secundaria 
13. Con sistema de auto-diagnóstico. 
14. Con sistema de seguridad de aire en la línea 
15. Con protección contra libre flujo 
16. Sistema de alarmas audibles y visibles de: 
16.1. Detección de aire en la línea 
16.2. Detección de línea ocluida 
16.3. Infusión completa 
16.4. Puerta abierta 
16.5. Batería baja 
16.6. Bomba de Infusión desconectada 
16.7. Mal funcionamiento 
16.8. Sin señal de goteo 
17. Bloqueo de panel de control 
18. Con control de volumen 
19. Botón de silencio momentáneo 
20. Batería con autonomía de mínimo 2 horas 
21. Suministro Eléctrico: 110V/120V ± 10%; 60HZ, con cable grado hospitalario 
22. Acepta set de infusión (equipo de venoclisis) genérico 

Equipo de órganos de los 
sentidos de pared 

1. Transformador de pared de 3.5V con dos cables en espiral extensibles. 
2. Otoscopio con iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo. 
2.1. Sistema de fijación y eyección de espéculos 
2.2. Que permita iluminación de garganta 
2.3. Control de intensidad de luz 
3. Oftalmoscopio con iluminación LED de 3.5 volts como mínimo 
3.1. Sistema de visión coaxial 



 

3.2. Mínimo con 5 aperturas y 2 filtros 
3.3. Mínimo 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40 o mejor 
3.4. Control de intensidad de luz 
4. Encendido automático al retirar el mango de su base y apagado automático al colocarlo 
nuevamente en la base 
5. Accesorios: conos y/o espéculos desechables. 
6. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz con cable grado hospitalario 

Equipo de órganos de los 
sentidos portátil 

1. Estuche de diagnóstico tipo rigido 
1.2. Mangos con baterías recargables 
1.3. Con cabezal intercambiable 
2. Oftalmoscopio con iluminación LED de 3.5 volts como mínimo 
2.1. Sistema de visión coaxial. 
2.2. Mínimo 5 aperturas y 2 filtros.    
2.3. Mínimo 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40.  
3. Otoscopio con iluminación LED de 3.5 volts como mínimo 
3.2 Sistema de fijación y eyección de espéculos 
3.3. Que permita iluminación de garganta 
4. Accesorios: conos y/o espéculos desechables. 

Monitor fetal 1. Monitor gemelar con pantalla LCD o TFT a color de mínimo 5 pulgadas 
2. Visualización de Formas de Ondas de FHR (Frecuencia Cardiaca Fetal) y PU (Presión 
Uterina) 
3. Frecuencia cardiaca fetal y la actividad uterina 
4. Detección automática del movimiento fetal 
5. Rango de Medición de la frecuencia cardiaca de mínimo 30 - 300 lpm 
6. Resolución mínima de 2 lpm 
7. Impresora térmica: 
7.1. Velocidad de Impresión de 1/2/3 cm por minuto en tiempo real 
8. Alertas de verificación de taquicardia, bradicardia, pérdida de contacto y frecuencia 
cruzada de canales ajustables por el usuario 
9. Almacenamiento de tendencias gráficas hasta de 24 Horas 
10. Interfaz USB para la transmisión de datos 
11. Batería recargable, con autonomía mínimo de (60) minutos 
12. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz con cable grado hospitalario 
13. Accesorios: 
13.1. Dos Transductores de Ultrasonido (FHR) - a prueba de agua. 
13.2. Un Transductor de Contracciones (TOCO) 
13.3. Un Marcador de Evento 
13.4. Dos correas de fijación para transductor 

Concentrador de oxigeno 1. Concentrador de 0 máximo 10 litros 
2. Concentración de oxígeno mínimo de 87% ± 3% 
3. Pantalla LCD 
4. Programación tiempo, presión de operación, tiempo de operación actual, tiempo 
acumulado, tiempo prestablecido de 10 minutos a 40 horas 
5. Alarma falla energía baja, alta presión, flujo bajo, oxígeno bajo, y fallas de alimentación 
6. Presión de salida mínimo de 10PSI 
7. Requerimiento eléctrico 110 VAC (+/- 10%) /60 Hz 

Báscula pesa bebés 1. Báscula electrónica 
2. Despliegue digital del peso en kilogramos y libras 
3. Capacidad: de 20 kilogramos o superior 
4. Conversión: lb/kg 
5.  Cinta de Medición 
6. Ajuste automático a cero 
7. Plataforma desmontable 
8. Funciones HOLD y TARA 
9. Alimentación Eléctrica: adaptador de corriente y/o baterías 



 

Lámpara de calor 
radiante 

1. Visualización de pantalla o display para control de parámetros 
2. Parámetros de visualización: por lo menos temperatura paciente y temperatura de control 
3. Tipo de control: microprocesado  
4. Modos de operación: manual o servocontrolado 
5. Modo de precalentamiento: automático 
6. Rango de control del modo del paciente mínimo: entre 30-42ºC (anulación >37,0°) 
7. La precisión del sensor de temperatura de la piel: mayor o igual 0,3ºC 
8. Indicadores de alarma visual y sonora: sobrecalentamiento, comprobación del bebé, sonda 
de temperatura cutánea,fallo del sistema, fallo en la alimentación eléctrica 
9. Capacidad de inclinación de la cuna para trendelenburg y trendelenburg inverso 
10. Equipo rodable, freno mínimo 2 ruedas 
11. Lámpara luz de observación 
12. Bandeja para toma de rayos X 
13. Requerimiento eléctrico 110VAC (+-/10%)/60 Hz 

Fonendoscopio 
adulto/pediatrico 

1. Longitud total mínimo de 50 cm 
2. Diafragma de doble frecuencia 
3. Diafragma acústico con tamaño entre 3-4 cm de diámetro 
4. Anillo anti-frío para los receptáculos    
5. Libre de látex    
6. Capacidad de detectar sonidos de baja y alta frecuencia.                                
7. Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables 

Fonendoscopio neonatal 1. Longitud total mínimo de 50 cm 
2. Diafragma de doble frecuencia 
3. Diafragma acústico con tamaño mínimo 28 mm de diámetro 
4. Anillo anti-frío para los receptáculos    
5. Libre de látex    
6. Capacidad de detectar sonidos de baja y alta frecuencia.                                
7. Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables 

Regulador de oxigeno 
para cilindro portátil ó 
estacionario 

1. Selector de flujo con dial para cilindro portátil o estacionario 
2. Tipo CGA 540 (yugo) tuerca mínimo de 0,1 máximo 15 lts 
3. Manómetro de presión resistente a impactos 
4. Presión de salida 50 psi de 200-300psi 
5. Presión de entrada con salida DISS 9/16” macho 

Cama hospitalaria adulta 
con colchon antiescaras 
mecánica 

1- Cama hospitalaria mecánica 
2- De mínimo 3 planos/ Superficie de paciente de cuatro (4) planos 
3- Capacidad de carga mínimo 150kg 
4- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas 
5- Movimiento por medio de manivela 
6- Cabecero y piecero desmontables de material polímero 
7- Atril porta suero de dos servicios (material acero inoxidable) 
8- Soporte de bolsa de drenaje 
9. Baranda de seguridad plegable 
10. Rueda de mínimo  6" 
9.- Sistema de freno individual por cada rueda 
10- Protectores esquineros 
11. Colchón sellado sin costuras, impermeable, antibacterial, antiescaras, espesor mínimo 
15cm (+/- 5%) de alta densidad 

Aspirador de secreciones 1. Modo continuo de operación 
2. Con un flujo de aire mayor o igual a 20 l/min 
3.Vacío: mayor o igual a 600 mmHg 
4. Nivel de ruido menor o igual a 60 dB 
5. Número de recipientes: mínimo 1 
6. Capacidad del recipiente mínimo de 1 litro 
7. Intervalo de vacío ajustable: 150 – 600 mmHg o mayor 
8. Accesorios: Cánula de Succión para Cavidad Abdominal, Manguera de Succión, Filtro de 
Aire 



 

9. Suministro eléctrico: 110V/120V ± 10%; 60HZ 

Nebulizador 1. Compresor sin aceite 
2. Con filtro de entrada de aire 
3. Tasa de Nebulización de 0.1 ml/min o mejor 
4. Flujo de aire de salida de mínimo 9 l/min 
5. Presión compresor de mínimo 35 Psi 
6. Ruido menor a 60 dB (+/-10%) 
7. Interruptor de encendido y apagado 
8. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz 

Monitor de Signos Vitales 1. Monitor con pantalla táctil a color tecnología LCD o TFT como mínimo de 10 pulgadas 
2. Configuración estándar: ECG, Spo2, Temp, NIBP, frecuencia respiratoria 
3. Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas mínimo, de todos los parámetros 
monitorizados, seleccionables por el usuario 
4. Seleccionable para pacientes neonatos, pediátricos y adulto 
5. ECG: permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir de entre 3 
derivaciones 
5.1. ECG: Análisis de arritmias incluidos, latiguillos mínimo de 3 
6. SPO2 Rango de visualización 0 al 100 % de SpO2, resolución mínimo de 1%, precisión 
±2% 
7. Presión no Invasiva (PNI): rango de error en la medida de máximo ±5 mmHg 
7.1. Modo de medición: manual y automático. 
8. Temperatura mínimo 1 canal 
9. Interfaz, menús y mensajes en español 
10. Detección de arritmias básicas que cumpla con al menos dos de las siguientes: 
taquicardia ventricular, asistolia y fibrilación ventricular 
11. Alarmas audibles y visuales: Saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, Presión arterial 
no invasiva (NIBP), temperatura, frecuencia respiratoria, alarma de apnea, alarma de arritmia, 
identificación de alarmas visuales mediante código de colores, clasificadas por tipo de 
alarma, límites de alarmas en cada parámetro monitorizado, configurables por el usuario 
12. Accesorios: Cable ECG de 3 leads, cable y/o sensor Spo2, sensor de temperatura (de 
piel o superficie), manguera NIBP y brazalete 
13. Batería recargable, con autonomía mínimo de 90 minutos 
14. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz con cable grado hospitalario 

Doppler Fetal 1. Transductor de mínimo de 2 MHz para uso específico en obstetricia, a prueba de agua 
2. Despliegue digital en pantalla LCD y señal visual de latido cardiaco fetal 
3. Rango de trabajo mínimo 50 a 210 bpm o mayor 
4. Resolución de 2bpm o menor 
5. Alarma audible y visual para RCF anormal (Máx 160 lpm / Mín 120 lpm) 
6. Con indicación: Volumen, Alarma, Carga de Batería, Tipo de Batería, Ritmo Cardiaco Fetal, 
Detección RCF auto promediado, Detección RCF manual 
7. Con apagado automático cuando no está en uso para mayor duración de la batería  
8. Amplificador de sonido 
9. Control de volumen variable 
10. Opera con baterías recargable y cargador de baterías  
11. Batería con autonomía mínima de 90 minutos 
12. Requerimientos eléctricos para el cargador de batería: 110 – 120 VCA, 60 HZ 

Equipo de Química 
Automatizado 

1. Analizador de química automatizado 
2. Rendimiento mínimo de 180 pruebas/hora 
3. Tipo de fuente de luz: lámpara de cuarzo-yodo 12V-20W. 
4. Rango de absorción mínimo de -0,1 a 3 (Abs) 
5. Rango de longitud de onda mínimo de 340 – 800 nm 
6. Número de posiciones para reactivos mínimo 32 y número de 6olumen para muestras 
mínimo de 25ml y 50ml 
7. Rango de volumen de la muestra mínimo 220 µl 
8. Métodos de análisis (punto final monocromático, cinético, medición de dos puntos, 
calibración de curvas, pruebas calculadas) 



 

10. Sistema de calibración automática 
12. Requerimientos eléctricos: Voltaje: 100 – 240 VAC; Frecuencia: 50/60 Hz 

Ecógrafo 1. Equipo portátil 
2. Pantalla LCD mínimo de 14”, LCD, LED o tecnología superior 
3. Aplicaciones mínimas: 
3.1 Protocolos de aplicaciones de imágenes generales 
3.2 Software para aplicaciones en idioma español 
4. Modos de imagen: 
4.1 Modo B 
4.2 Color Doppler 
4.3 Doppler de potencia (PDI) 
4.4 Imágenes armónicas tisulares (THI)  
5. Cálculos y medidas mínimas: 
5.1 Mediciones 2D 
5.3 PW Doppler 
5.4 Programas de cálculos y medidas: Abdominal, Obstétrico, ginecológico, urología, 
vascular, ortopédico, pediatría, nervio, urgencias. 
5.5 Software de procesamiento de imágenes para eliminación de ruido, artefactos y realce 
de estructuras en tiempo real y post proceso 
6. Transductor: Lineal, convexo, endocavitario 
6.1 Lineal de 5Mhz o menor a 12 Mhz o mayor 
6.2 Convexo de 2 Mhz o menor a 5 Mhz o mayor 
6.3 Endocavitario de 3Mhz o menor a 12Mhz o mayor 
7. Mínimo tres (3) puertos activos para transductores 
8. Salida para impresora, video y videoprinter 
9. Teclado alfanumérico para ingreso de datos 
10. Disco duro de almacenamiento mínimo de 500GB 
11. Escala de grises no menor a 256 niveles 
12. Autonomía de la batería mínimo de 60 minutos 
13. Video impresora 
14. Archivo, registro e informe de imágenes en formato AVI, JPG.  
15. Sistema de archivo permanente de imágenes en DVD o CD 
16. Debe cumplir con protocolo DICOM 
17. Unidad de transporte (carro o maletín) 
18. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz con cable grado hospitalario 

Autoclave 30 litros 1. Capacidad mínimo 30 litros 
2. Control con microprocesador de temperatura y presión. 
3. Tiempos de esterilización y secado programables. 
4. Cuatro programas preestablecidos  Instrumental empacado, instrumental libre, telas y 
envases de vidrio. 
5. Ciclo de secado automático 
6. Tiempo de ciclo mínimo total 50 – 60 minutos aprox. 
7. Temperatura para los ciclos en el rango de 121ºC a 134ºC o mayor  
8.Tanque de reserva de agua con sensor de nivel. 
9. Válvula de seguridad. 
10. Alarma de: sobrecalentamiento, error durante el ciclo. 
11. Cámara de acero inoxidable. 
12. Bandejas en acero inoxidable. 
13. Impresora para registro datos 
14. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz 

Laringoscopio 
Adulto/pediatrico de fibra 
óptica 

1. Laringoscopio de fibra óptica 
2. Luz blanca de 2.5 Volts. como mínimo 
3. Mango de acero inoxidable 
4. Cuatro valvas curvas No. 1,2,3,4 (autoclavable) 
5. Tres valvas rectas No. 1,2,3 (autoclavable) 
6. Con estuche 



 

Camilla de reanimación 1. Camilla para reanimación 
2. Superficie de mínimo tres planos  
3. Material en acero inoxidable con terminado en pintura electrostática 
4. Capacidad de carga mínimo: 180kg  
5. Colchoneta de alta densidad de mínimo de 8 cm, lavable, de fácil limpieza 
6. Barandas de seguridad abatibles 
7. Movimientos: trendelemburg y anti-trendelemburg, elevación de espalda, elevación de 
rodillas, y cambio de altura  
8. Sistema de bloqueo total  
9. Sistema de quinta rueda direccional  
10. Ruedas antiestáticas o conductivas, de mínimo 5 pulgadas 
11. Soporte para cilindro de oxígeno 
12. Asa o elemento que permita manipular la camilla 
13. Con parachoques en las esquinas 
14. Atril porta suero / ganchos para bolsas de drenaje 

Lámpara de pielitica luz 
led 

1. Tecnología LED, luz fría 
2. Intensidad de luz a distancia de trabajo a 1 metro de mínimo de 100.000 lux  
3. Temperatura de color mínimo 4000ºk 
4. Vida útil del LED mínimo 40.000 horas 
5. Diámetro de iluminación de 16 cm como mínimo 
6. Profundidad de iluminación mínimo 1200 mm 
7. Intensidad de luz ajustable 
8. Sistema de brazo flexible   
9. Base de soporte móvil 
10. Con batería de respaldo con autonomía de mínimo 120 minutos 
11. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz con cable grado hospitalario   

Lámpara cuello de cisne 1. Acabado en material polipropileno 
2. Fuente de luz blanca (LED) 
3. Temperatura de color dentro del rango de 4000 a  5000°K 
4. Vida útil de mínimo 40.000 horas 
5. Diámetro campo de luz mínimo en el rango de 15cm y 30cm  
6. Intensidad luminosa dentro del rango de 15.000 a 20.000 luxes 
7. Base móvil 
8. Encendido y apagado sin contacto o con contacto 
9. Requerimineto eléctrico  de 110VAC  (+/- 10%) / 60Hz 

silla de ruedas 1. Silla Adulto 
2. Estructura en acero inoxidable 
3. Brazos fijos, apoya pies   
4. Tapicería material lavable y resistente 
5. Capacidad de carga mínima 110kg 
6. Equipo plegable 
7. Freno manual 

Equipo de Rx Fijo digital  
1. Equipo de rayos X Fijo digital 
GENERADOR 
2. Potencia nominal entre 38-40 kW 
3. Rango de kilovoltaje de 40 -125 kV. 
4. Rango de mA: cubre el rango desde 10 mA (o menor) hasta 500 mA (o mayor) 
TUBO DE RAYOS X 
TUBO DE RAYOS X 
6. Capacidad de almacenamiento térmico del ánodo entre 140 kHU 
7. Filamento de foco: Fino: 1,0 / Grueso: entre 1,0 a 2,0 mm (o mayor) 
COLUMNA 
8. Soporte para Tubo Rx 
9. Montaje de Piso 
10. Desplazamiento vertical y longitudinal 



 

11. Rotación de la columna (giro hacia atrás 90º) 
COLIMADOR 
12. Manual o automático 
MESA 
13. Capacidad de carga mínima de 300 kg 
13.1 Mesa deslizable (flotante) 
14. Frenos electromagnéticos (electrofrenos) 
15. Parilla de mesa, relación 1:10. De mínimo 104/34 lp/p  
BUCKY DE PARED O MURAL 
16. Desplazamiento vertical 
17. Parilla de mesa, relación 1:10. De mínimo 104/34 lp/p  
DETECTOR INHALAMBRICO 
18. Detector wireless 
19. De mínimo 43 x 43 -18 cm 
20. Rango dinámico de mínimo 16 bits de profundidad 
21. Tamaño de píxel de mínimo 3072x3072 pixeles 
22. Tiempo de adquisición de imagen: menor a 5 segundos 
23. Batería (2) y tiempo de autonomía mínima de 60minutos 
CONSOLA DE CONTROL 
23. Control digital 
23.1 Programas anatómicos radiográficos (APR) 
24. Monitor de mínimo 23" con matrix de al menos 1920x1080 
25. Licencia (print, DICOM storage o DICOM send o export, DICOM worklist). 
26. Matriz de reconstrucción 3072x3072 
27. Almacenamiento de imágenes mediante quemador CD o DVD o USB 
28. Capacidad total del disco duro estándar de al menos 500 GB      
29. Memoria RAM de procesamiento (adquisición y reconstrucción) de mínimo 4GB GB-
DDR4 minímo  de 2400Mhz 

Pipetas 5-50 ul 1. Pipeta de volumen variable monocanal 
2. Capacidad mínima de 5 a 50 µl  
3. Exactitud y precisión ±2% 
4. Totalmente esterilizable en autoclave 
5. Ajuste de volumen simple 
6. Visualización del rango de 4 dígitos seleccionado 
7. La punta debe ser resistente a choques químicos y corrosión 

Pipeta 100-1000 ul 1. Pipeta de volumen variable monocanal 
2. Capacidad mínima de 100 a 1000 µl  
3. Exactitud ±2% y precisión ±0,7% 
4. Totalmente esterilizable en autoclave 
5. Ajuste de volumen simple 
6. Visualización del rango de 4 dígitos seleccionado 
7. La punta debe ser resistente a choques químicos y corrosión 

Lámpara de fotocurado 1. Lampara inalámbrica 
2. Bombillo LED 
3. Potencia con un rango mínimo de 1.000 a 1.300 mw /cm2. 
4. Longitud de onda con un rango mínimo de 410 nm – 510 nm. 
5. Fibra óptica con cubierta protectora y autoclavable 
6. Batería recargable, autonomía de carga de mínimo 60 minutos 
7. Panel digital: Cuatro modos de tiempo de trabajo: 5, 10 ,15 y 20 segundos. 
8. Programas mínimos: intensidad constante, pulso y rampa  
9. Suministro de energía: cargador de corriente de 12V DC 

Unidad Odontologica Fija 1. Estructura en acero macizo anticorrosivo 
2. En pintura epóxica o electrostática epoxi poliéster 
3. El Sillón debe tener accionamiento electromecánico con movimiento vertical variable de la 
silla y movimiento de inclinación del espaldar entre 80° y 180° 
4. Con control de mandos localizados en el espaldar del sillón 



 

5. Módulo de control: mínimo (4) servicios, jeringa triple, mangueras lisas asépticas, bandeja 
porta instrumental, negatoscopio, regulador de agua, regulador de aire y manómetro 
indicador de presión.                                                                                                           
6. Tapicería con protección bacterial y antihongos, impermeable 
7. Lámpara con luz fría led con reflector con sistema de encendido y apagado 
8. Escupidera: taza en porcelana o vidrio con rejilla de sólidos, eyector de saliva, llenado de 
vaso y lavado escupidera.                                                                                                            
9. Tanque o reservorio de agua de mínimo 900 CC  
10. Capacidad de soporte mayor 150 kg 
11. Silla ergonómica para el odontólogo 
12. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz 

Kit profesional 
odontológico (pieza de 
mano, 
micromotor,contra-
angulo) 

1. Micromotor con un rango de velocidad de 5.000 a 20.000 rpm o mayor 
2. Pieza de mano recta en acero inoxidable de dos vías, velocidad de giro mínimo de 350.000 
rpm, nivel de ruido menor a 60dB 
3. Contra ángulo 
4. Punta recta 
5. Esterilizables en autoclave 

unidad odontológica 
portátil 

1. Sillón dental plegable 
2. Capacidad de carga mínima de 150 kg 
3. Con altura ajustable y que permita movimientos de inclinación 
4. Conexión de piezas de alta y baja velocidad y jeringa triple   
5. Que incluya jeringa triple y eyector de saliva 
6. Control de pie integrado que ejecute todos los movimientos  
7. Con manómetro indicador de presión y ajuste de aire para piezas de mano  
8. Con botella para residuos contaminados y  
9. Recipiente para agua limpia  
10. Lámpara: Luz LED blanca, fría y sin sombra    
11. Escupidera con rejilla para elementos sólidos   
12. Compresor de aire seco libre de aceite de 1 HP como mínimo   

Camilla ginecológica  1. Estructura en acero alta resistencia con acabado en pintura electrostática 
2. Tendido de mínimo tres planos 
3. Colchoneta de mínimo de 8 cms en espuma poliuretano con tela vinílica resistente a la 
humedad y antibacterial 
4. Espaldar y piecero graduables, piecero desmontable, altura fija 
5. Mínimo tres (3) gavetas auxiliares 
6. Con mínimo una escala inferior retráctil para ingreso y salida de paciente 

Equipo Rx periapical 1. Equipo Rx periapical mural 
2. Rango de kV entre 40kV a 70Kv 
3. Rango de mAs entre 0.5 - 200 mAs o mayor 
4. Potencia nominal de tubo mínimo de 20 kW 
5. Mínima distancia del foco piel de 20cm. 
6. Ánodo giratorio con un tamaño de punto focal mínimo de 0.5 mm 
7. Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo mínimo de 200.000 HU 
8. Ajuste de la altura y puntos de fijación del paciente    
9. Control de parámetros de exposición y exposición automática 
10. Con almacenamiento y transferencia de imágenes compatibles con DICOM. 
11. Capacidad de almacenamiento de mínimo 3000 imágenes, con capacidad para 
almacenamiento de medios extraíbles 
12. Indicadores luminoso y audible durante la emisión de radiación 
13. Requerimiento eléctrico de 1 10 V +/- 10% /60 Hz. 
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